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Relatif 4 la Demande de Prix N°: 2020_002_/MESRSI/SG/UNB/P/ CEA/ITECH-MTV /PRM pour PACQUISITION ; L’INSTALLATION ET LA
MAINTENANCE D’UNE PLATE-FORME DE VISIO-CONFERENCE DANS UNE SALLE DE COURS AU PROFIT DU CENTRE
D'EXCELLENCE AFRICAIN EN INNOVATIONS BIOTECHNOLOGIQUES POUR L'ELIMINATION DES MALADIES A TRANSMISSION
VECTORIELLE (CEA/ITECH-MTV) de I’Université Nazi BONI, parue dans le quotidien des marchés publics N° 2945 du jeudi 15 octobre 2020

Date de dépouillement : 26 octobre 2020
Source de financement : Budget du CEA/ITECH-MTYV, Gestion 2020 fonds IDA suivant accord de financement numéro 6388-BF

L’an deux mil vingt et le lundi 26 octobre, a partir de 09 heures 30 minutes, la commission d’attribution des marchés publics (CAM) de I’Université NAZI BONI
(UNB), s’est réunie dans la salle de réunion de la Bibliotheque Universitaire Centrale (BUC) a Nasso/Bobo-Dioulasso, en vue de procéder a I’ouverture, a 1’analyse
et a la délibération des offres regues dans le cadre de la Demande de Prix N°: 2020_002_/MESRSI/SG/UNB/P/ CEA/ITECH-MTYV /PRM pour I’acquisition ;
Pinstallation et la maintenance d’une plate-forme de Visio-Conférence dans une salle de cours au profit du Centre d'Excellence Africain en Innovations
Biotechnologiques pour I'élimination des maladies a transmission vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de I’Université Nazi BONI, parue dans le quotidien des
marchés publics N° 2945 - Jeudi 15 octobre 2020

La commission était composée de :

Président : BAYALA Badjibié Serge Eric : PRM/UNB
Rapporteur : ZONGO Billy T.M.J. : DAF/UNB
Membres : NIKIEMA YAYA : Représentant/DRB/HBS
: SANON Dramane Edmond : Informaticien CEA/ITECH-MTYV / UNB

Observateur : ZOUBOUGA DAVID : Représentant DCMEF/UNB
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I-OUVERTURE DES OFFRES

Elle a recu deux (02) plis provenant des soumissionnaires suivants : ASTECH ET PLANETE TECHNOLOGIES SARL.

Aprés avoir fait un bref exposé de I’objet et un rappel des conditions de participation a la demande de prix, le Président de la CAM a procédé a I’ouverture
effective des plis en présence des soumissionnaires.

TABLEAU 1 : RESULTATS DE L’OUVERTURE DES PLIS

Lot unique : Acquisition ; Installation et la Maintenance d’une plate-forme de Visio-Conférence dans une salle de cours au profit du Centre d'Excellence
Africain en Innovations Biotechnologiques pour 1'élimination des maladies a transmission vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de I’Université Nazi BONI.
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Légende :

ASF : Attestation de situation fiscale

CNSS : Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
AJT : Attestation de I’ Agent judiciaire du Trésor

AIRC : Attestation d’inscription au registre du commerce
DRTSS : Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale
CNF : Certificat de non faillite

FC : Fourni Conforme

® NF : Non Fourni

Conclusion I : A I’issue de I’ouverture des plis, toutes les offres ont &té déclarées recevables pour la suite de ’analyse.




II -EVALUATION TECHNIQUE DES OFFRES

1- Prescriptions techniques

Noms des Fournitures
et/ou des Services
connexes

Spécifications Techniques Demandés

Spécifications Techniques proposées

SOUMISSINNAIRE N° 1/ ASTECH

Acquisition ;
installation et
maintenance d’une
plate-forme de visio-
conférence dans une
salle de cours

G7500 - Video conferencing system - 4k Codec-Wireless Pres
Sys,Touch / Cntrl,EEIV-12x cam,mic,remote,2 HDMI 1.8m,1 CATSE
LAN 3.6m,1 CATSE / SHLD 25ft,1 HDCI 61t,1 HDCI Mini 3m;
7/7.Maintenance Contract Required.Call Disty for Pricing.

Codec G7500

Normes et protocoles vidéo
H.264 AVC, profil haut H.264, SVC H.264, H.265, RTV
H.239
Masquage des erreurs vidéo H.264

Entrée vidéo
1 x HDCI/ 1 x HDMI /1 x USB

Sortie vidéo
2x HDMI / Compatible écran tactile

Résolution vidéo du contenu
Contribution UHD (3840 x 2160) /HD (1920 x 1080p) / WSXGA +
(1680x1050)/UXGA (1600 x 1200)/SXGA (1280x1
024) / WXGA (1 280 x 768)
HD (1 280 x 720p) / XGA (1024 x768)/SVGA (800 x 600)

Partage de contenu
Prise en charge de I'application de contenu / Apple AirPlay /
Miracast / 1 x entrée HDMI

Réseau
Prise en charge IPv4 / 1 x Ethernet 10/100/1G / Auto-MDIX / 3x
10/100 / 1G LLN prenant en charge POE +/ PSE / H.323 et/
ou SIP jusqu'a 6 Mbps
Technologie de récupération de paquets perdus (LPR) / Allocation
dynamique de bande passante / Taille MTU reconfigurable /

G7500 - Video conferencing system - 4k Codec-Wireless Pres Sys, Touch /
Cntrl,EEIV-12x cam,mic,remote,2 HDMI 1.8m,1 CAT5E LAN 3.6m,1
CATSE / SHLD 25ft,1 HDCI 6ft,1 HDCI Mini 3m; 7/7.Maintenance Contract
Required.Call Disty for Pricing.

Codec G7500

Normes et protocoles vidéo
H.264 AVC, profil haut H.264, SVC H.264, H.265, RTV
H.239
Masquage des erreurs vidéo H.264

Entrée vidéo
1 xHDCI/ 1 x HDMI /1 x USB

Sortie vidéo
2x HDMI / Compatible écran tactile

Résolution vidéo du contenu
Contribution UHD (3840 x 2160) /HD (1920 x 1080p) / WSXGA + (1 680
x 1050)/ UXGA (1 600 x 1 200) / SXGA (1 280 x 1 024) / WXGA
(1280 x 768)
HD (1 280 x 720p) / XGA (1024 x 768) / SVGA (800 x 600)

Partage de contenu
Prise en charge de I'application de contenu / Apple AirPlay / Miracast / 1 x
entrée HDMI

Réseau
Prise en charge IPv4 / 1 x Ethernet 10/100/ 1G / Auto-MDIX / 3x 10/100 /
1G LLN prenant en charge POE + / PSE / H.323 et / ou SIP jusqu'a 6
Mbps
Technologie de récupération de paquets perdus (LPR) / Allocation
dynamique de bande passante / Taille MTU reconfigurable / RS232 |




RS232 avec prise en charge des API REST & / Prise en
charge du proxy Web - Basic, Digest et NTLM / Protocole
d'inscription de certificat simple (SCEP)

Sécurité

Cryptage multimédia (H.323, SIP): AES-128, AES-256 / Prise en
charge H.235.6 / Acceés authentifié aux menus d'administration,
a l'interface Web et aux API

PKI / Gestion des certificats: TLS 1.2, 1.1, 1.0 / Prise en charge des
certificats auto-signés et signés par une autorité de certification
/ Vérification de la révocation des certificats basée sur les CRL
et OCSP / Configuration de la stratégie de mot de passe du
compte local / Profils de sécurité Verrouillage du compte local
et du port de connexion / Valeurs par défaut sécurisées /
Journalisation & distance avec prise en charge de TLS
/Authentification externe Active Directory

Interopérabilité
Prise en charge des applications tierces natives, y compris Zoom
Rooms pour Android
Tous les fournisseurs de services cloud via le mode d'application
Poly Video

Premier, One Year, Poly G7500 4k Codec-Wireless PRES
Sys,Touch Cntr,EEIV12x cam,mic,remote,

Poly Bluetooth Remote Control, 2 AAA batteries included.
Compatible with Poly G7500 and Studio X family

Poly IP Table Microphone Array: Contains one Microphone Array
and one 25' CAT 5E SHLD Ethernet cable. Compatible with Poly
G7500 codec.

ECRAN 55" + Meuble (TV LED 55" / 138CM/ 4K UHD TV)

Pack vidéoconférence double écran : support colonne sur roulettes
pour 2 écrans de 52 4 65 " Led incluant de base un pied colonne sur
roulettes, une barre double écran pour deux écrans 52 4 65" Led,
deux fixations universelles 800 x 400 mm, une tablette caméra & un
support codec universel

Universal Camera Mounting for EagleEyeIV-12xand4x. Mounts on

avec prise en charge des API REST et CLI/ Prise en charge du proxy
Web - Basic, Digest et NTLM / Protocole d'inscription de certificat
simple (SCEP)

Sécurité

Cryptage multimédia (H.323, SIP): AES-128, AES-256 / Prise en charge
H.235.6 / Accés authentifié aux menus d'administration, a l'interface
Web et aux API

PKI / Gestion des certificats: TLS 1.2, 1.1, 1.0 / Prise en charge des
certificats auto-signés et signés par une autorité de certification /
Vérification de la révocation des certificats basée sur les CRL et
OCSP / Configuration de la stratégie de mot de passe du compte local
/ Profils de sécurité Verrouillage du compte local et du port de
connexion / Valeurs par défaut sécurisées / Journalisation a distance
avec prise en charge de TLS /Authentification externe Active
Directory

Interopérabilité
Prise en charge des applications tierces natives, y compris Zoom Rooms
pour Android
Tous les fournisseurs de services cloud via le mode d'application Poly
Video

Premier, One Year, Poly G7500 4k Codec-Wireless PRES Sys,Touch
CntrLEEIV12x cam,mic,remote.

Poly Bluetooth Remote Control, 2 AAA batteries included. Compatible
with Poly G7500 and Studio X family

Poly IP Table Microphone Array: Contains one Microphone Array and
one 25' CAT 5E SHLD Ethernet cable. Compatible with Poly G7500
codec.

ECRAN 55" + Meuble (TV LED 55'" / 138CM/ 4K UHD TV)

Pack vidéoconférence double écran : support colonne sur roulettes pour
2 écrans de 52 2 65 " Led incluant de base un pied colonne sur roulettes,
une barre double écran pour deux écrans 52 a 65" Led, deux fixations
universelles 800 x 400 mm, une tablette caméra & un support codec
universel

Universal Camera Mounting for EagleEyelV-12xand4x. Mounts on the




the wall/other flat surfaces over 6.5in deep or flat n displays wall/other flat surfaces over 6.5in deep or flat screen displays greater
greater than 5/8in thick. Includes tripod mount. Also supports than 5/8in thick. Includes tripod mount. Also supports EagleEye
EagleEye Director, EagleEye HD, EagleEye III, EagleEye View. Director, EagleEye HD, EagleEye III, EagleEye View.
2 Format : rackable
Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Format : rackable
Ethernet Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
GE RJ45 WAN Ports : 2 GE RJ45 WAN Ports : 2
GE RJ45 DMZ Ports 1 GE RJ45 DMZ Ports 1
Performances : Rendement du firewall: 3 Gbps | Latence de pare-feu Performances : Rendement du firewall: 3 Gbps | Latence de pare-feu (UDP
(UDP 64 octets): 3 us | Rendement du firewall: 4,5 Mpps | Débit VPN | 64 octets): 3 s | Rendement du firewall: 4,5 Mpps | Débit VPN (IPSec 512
. i conrita | APSec 512 bits): 2 Gbps ! Débit VPN (SSL): 150 Mbps ! Débit IPS bits): 2 Gbps | Débit VPN (SSL): 150 Mbps | Débit IPS (HTTP): 1,4 Gbps !
Dispositif de sécurité (HTTP): 1,4 Gbps | Débit de I'inspection SSL: 340 Mbps | NGFW Débit de lnspection SSL: 340 Mbps | NGFW throughput: 250 Mbps |
. du ﬂmm@.&ﬂ throughput: 250 Mbps | CAPWAP throughput: 1,5 Gbps CAPWAP throughput: 1,5 Gbps
informatique Capacité : Sessions TCP concurrentes: 1300000 | Nouvelles Capacité : Sessions TCP concurrentes: 1300000 | Nouvelles sessions
sessions par seconde: 30000 | Politiques de pare-feu: 5000 ! par seconde: 30000 | Politiques de pare-feu: 5000 | Tunnels VPN
Tunnels VPN IPSec de passerelle a passerelle: 200 | Tunnels VPN | IPSec de passerelle & passerelle: 200 | Tunnels VPN IPSec entre un client
IPSec entre un client et une passerelle: 500 i Utilisateurs VPN SSL et une passerelle: 500 | Utilisateurs VPN SSL simultanés: 100 | Domaines
simultanés: 100 | Domaines virtuels: 10, etc. virtuels: 10, etc.
Alimentation :CA 120/230 V (50/60 Hz) Alimentation :CA 120/230 V (50/60 Hz)
3 Maintenance curative a la demande Maintenance préventive
semestrielle
Contrat de Disposer d’un email de communication, rapport d’intervention Maintenance curative 4 la demande Maintenance préventive semestrielle
maintenance trimestriel Disposer d’un email de communication, rapport d’intervention trimestriel
4 Entrée Mono ou Triphasé / Sortie Monophasée. Fournir ensemble de Entrée Mono ou Triphasé / Sortie Monophasée. Fournir ensemble de tableau
Onduleur de 15KVA | tableau électrique, disjoncteur, c4ble d’alimentation nécessaire a électrique, disjoncteur, cable d’alimentation nécessaire a ’installation et la
Iinstallation et la mise en service de I’onduleur et I’alimentation du mise en service de I’onduleur et 1’alimentation du circuit ondulé du systéme
circuit ondulé du systéme de vidéoconférence de vidéoconférence

Observations : Conforme

SOUMISSINNAIRE N° 2 / PLANETE TECHNOLOGIES SARL

1 Acquisition ;
installation et

G7500 - Video conferencing system - 4k Codec-Wireless Pres Sys,Touch /

Cntrl, EEIV-12x cam,mic,remote,2 HDMI 1.8m,1 CATSE LAN 3.6m,1

G7500 - Video conferencing system - 4k Codec-Wireless Pres Sys, Touch /
Cntrl,EEIV-12x cam,mic,remote,2 HDMI 1.8m,1 CATSE LAN 3.6m,1 L




maintenance d’une

plate-forme de visio-

conférence dans une
salle de cours

CATSE / SHLD 25ft,1 HDCI 6ft,1 HDCI Mini 3m;
Contract Required.Call Disty for Pricing.
Codec G7500

Normes et protocoles vidéo
H.264 AVC, profil haut H.264, SVC H.264, H.265, RTV
H.239
Masquage des erreurs vidéo H.264

Entrée vidéo
1 xHDCI/ 1 x HDMI /1 x USB

Sortie vidéo
2x HDMI / Compatible écran tactile

Résolution vidéo du contenu
Contribution UHD (3840 x 2160) /HD (1920 x 1080p) / WSXGA + (1
680 x 1 050) / UXGA (1 600 x 1200) / SXGA (1280 x 1 024)/
WXGA (1280 x 768)
HD (1 280 x 720p) / XGA (1 024 x 768) / SVGA (800 x 600)

Partage de contenu
Prise en charge de I'application de contenu / Apple AirPlay / Miracast /
1 x entrée HDMI

Réseau

Prise en charge IPv4 / 1 x Ethernet 10/100 / 1G / Auto-MDIX / 3x
10/100 / 1G LLN prenant en charge POE + / PSE / H.323 et / ou
SIP jusqu'a 6 Mbps

Technologie de récupération de paquets perdus (LPR) / Allocation
dynamique de bande passante / Taille MTU reconfigurable /
RS232 avec prise en charge des API REST et CLI / Prise en
charge du proxy Web - Basic, Digest et NTLM / Protocole
d'inscription de certificat simple (SCEP)

Sécurité

Cryptage multimédia (H.323, SIP): AES-128, AES-256 / Prise en
charge H.235.6 / Accés authentifi€ aux menus d'administration, a
l'interface Web et aux API

PKI/ Gestion des certificats: TLS 1.2, 1.1, 1.0 / Prise en charge des
certificats auto-signés et signés par une autorité de certification /
Vérification de la révocation des certificats basée sur les CRL et
OCSP / Configuration de la stratégie de mot de passe du compte

CATSE/ SHLD 25ft,1 HDCI 6ft,1 HDCI Mini 3m; 7/7.Maintenance
Contract Required.Call Disty for Pricing.
Codec G7500

Normes et protocoles vidéo
H.264 AVC, profil haut H.264, SVC H.264, H.265, RTV
H.239
Masquage des erreurs vidéo H.264

Entrée vidéo
1 xHDCI/1 x HDMI /1 x USB

Sortie vidéo
2x HDMI / Compatible écran tactile

Résolution vidéo du contenu
Contribution UHD (3840 x 2160) /HD (1920 x 1080p) / WSXGA + (1
680 x 1 050) / UXGA (1 600 x 1 200) / SXGA (1280x1024)/
WXGA (1 280 x 768)
HD (1 280 x 720p) / XGA (1 024 x 768) / SVGA (800 x 600)

Partage de contenu
Prise en charge de l'application de contenu / Apple AirPlay / Miracast /
1 x entrée HDMI

Réseau

Prise en charge IPv4 / 1 x Ethernet 10/100 / 1G / Auto-MDIX / 3x
10/100 / 1G LLN prenant en charge POE +/PSE / H.323 et/ ou
SIP jusqu'a 6 Mbps

Technologie de récupération de paquets perdus (LPR) / Allocation
dynamique de bande passante / Taille MTU reconfigurable /
RS232 avec prise en charge des API REST et CLI / Prise en
charge du proxy Web - Basic, Digest et NTLM / Protocole
d'inscription de certificat simple (SCEP)

Sécurité

Cryptage multimédia (H.323, SIP): AES-128, AES-256 / Prise en
charge H.235.6 / Accés authentifié aux menus d'administration, a
l'interface Web et aux API

PKI/ Gestion des certificats: TLS 1.2, 1.1, 1.0 / Prise en charge des
certificats auto-signés et signés par une autorité de certification /
Vérification de la révocation des certificats basée sur les CRL et
OCSP / Configuration de la stratégie de mot de passe du compte




local / Profils de sécurité Verrouillage du co ocal et du port
de connexion / Valeurs par défaut sécurisées / Journalisation a
distance avec prise en charge de TLS /Authentification externe
Active Directory

Interopérabilité
Prise en charge des applications tierces natives, y compris Zoom
Rooms pour Android
Tous les fournisseurs de services cloud via le mode d'application Poly
Video

Premier, One Year, Poly G7500 4k Codec-Wireless PRES Sys,Touch
CntrLEEIV12x cam,mic,remote.

Poly Bluetooth Remote Control, 2 AAA batteries included.
Compatible with Poly G7500 and Studio X family

Poly IP Table Microphone Array: Contains one Microphone Array
and one 25' CAT 5E SHLD Ethernet cable. Compatible with Poly
G7500 codec.

ECRAN 55" + Meuble (TV LED 55" / 138CM/ 4K UHD TV)

Pack vidéoconférence double écran : support colonne sur roulettes
pour 2 écrans de 52 3 65 " Led incluant de base un pied colonne sur
roulettes, une barre double écran pour deux écrans 52 3 65" Led,
deux fixations universelles 800 x 400 mm, une tablette caméra & un
support codec universel

Universal Camera Mounting for EagleEyeIV-12xandd4x. Mounts on
the wall/other flat surfaces over 6.5in deep or flat screen displays
greater than 5/8in thick. Includes tripod mount. Also supports
EagleEye Director, EagleEye HD, EagleEye ITL, EagleEye View.

local / Profils de sécurité Verrouillage du compte local et du port
de connexion / Valeurs par défaut sécurisées / Journalisation a
distance avec prise en charge de TLS /Authentification externe
Active Directory

Interopérabilité
Prise en charge des applications tierces natives, y compris Zoom
Rooms pour Android
Tous les fournisseurs de services cloud via le mode d'application Poly
Video

Premier, One Year, Poly G7500 4k Codec-Wireless PRES Sys,Touch
CntrLEEIV12x cam,mic,remote.

Poly Bluetooth Remote Control, 2 AAA batteries included.
Compatible with Poly G7500 and Studio X family

Poly TP Table Microphone Array: Contains one Microphone Array
and one 25' CAT 5E SHLD Ethernet cable. Compatible with Poly
G7500 codec.

ECRAN 55" + Meuble (TV LED 55" / 138CM/ 4K UHD TV)

Pack vidéoconférence double écran : support colonne sur roulettes
pour 2 écrans de 52 2 65 " Led incluant de base un pied colonne sur
roulettes, une barre double écran pour deux écrans 52 3 65" Led,
deux fixations universelles 800 x 400 mm, une tablette caméra & un
support codec universel

Universal Camera Mounting for EagleEyeIV-12xandd4x. Mounts on
the wall/other flat surfaces over 6.5in deep or flat screen displays
greater than 5/8in thick. Includes tripod mount. Also supports
EagleEye Director, EagleEye HD, EagleEye III, EagleEye View.

Dispositif de sécurité
du réseau
informatique

Format : rackable

Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit
Ethernet

GE RJ45 WAN Ports : 2

GE RJ45 DMZ Ports 1

Performances : Rendement du firewall: 3 Gbps | Latence de pare-feu
(UDP 64 octets): 3 us ! Rendement du firewall: 4,5 Mpps ! Débit VPN

Format : rackable

Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit
Ethernet

GE RJ45 WAN Ports : 2

GE RJ45 DMZ Ports 1

Performances : Rendement du firewall: 3 Gbps | Latence de pare-feu
(UDP 64 octets): 3 us ! Rendement du firewall: 4,5 Mpps ! Débit VPN
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(IPSec 512 bits): 2 Gbps | Débit VPN (SSL): 150 Mbps ! Débit IPS
(HTTP): 1,4 Gbps ! Débit de I'inspection SSL: 340 Mbps | NGFW
throughput: 250 Mbps | CAPWAP throughput: 1,5 Gbps

Capacité : Sessions TCP concurrentes: 1300000 | Nouvelles
sessions par seconde: 30000 ! Politiques de pare-feu: 5000 __
Tunnels VPN IPSec de passerelle & passerelle: 200 ! Tunnels VPN
IPSec entre un client et une passerelle: 500 { Utilisateurs VPN SSL
simultanés: 100 | Domaines virtuels: 10, etc.

Alimentation : CA 120/230 V (50/60 Hz)

(IPSec 512 bits): 2 Gbps ! Débit VPN (SSL): 150 Mbps | Débit IPS
(HTTP): 1,4 Gbps ! Débit de I'inspection SSL: 340 Mbps | NGFW
throughput: 250 Mbps | CAPWAP throughput: 1,5 Gbps

Capacité : Sessions TCP concurrentes: 1300000 i Nouvelles
sessions par seconde: 30000 | Politiques de pare-feu: 5000 “
Tunnels VPN IPSec de passerelle & passerelle: 200 | Tunnels VPN
IPSec entre un client et une passerelle: 500 i Utilisateurs VPN SSL,
simultanés: 100 ! Domaines virtuels: 10, etc.

Alimentation : CA 120/230 V (50/60 Hz)

I’installation et la mise en service de I’onduleur et I’alimentation du circuit
ondulé du systéme de vidéoconférence

3 Maintenance curative a la demande Maintenance préventive semestrielle
Contrat de Disposer d’un email de communication, rapport d’intervention trimestriel
maintenance Maintenance curative a la demande Maintenance préventive semestrielle

Disposer d’un email de communication, rapport d’intervention trimestrie]
4 Entrée Mono ou Triphasé / Sortie Monophasée. Fournir ensemble de Entrée Mono ou Triphasé / Sortie Monophasée. Fournir ensemble de
Onduleur de 15KVA | tableau €lectrique, disjoncteur, cable d’alimentation nécessaire 4 tableau électrique, disjoncteur, cable d’alimentation nécessaire a

'installation et la mise en service de I’onduleur et ’alimentation du circuit
ondul€ du systéme de vidéoconférence

Observations : Conforme

Conclusion I1: Tous les soumissionnaires ont proposé des caractéristiques techniques conformes a celles demandées dans la demande de prix

2-Evaluation des qualifications et de la capacité technique

[ N[ Soumission Agrément Prospectus APPRECIATIONS GENERALES
o | naire Technique
d'or
dre
01 Conforme Conforme . L Non Conforme ]
ASTECH La mentjon lettre de Soumission ne ressort pas sur le document y relatif o
Aucun formulaire n’est rempli (renseignement sur le candidat, marchés, qualification) non Conforme
02 | PLANETE | Conforme Conforme Conforme
TECHNOL
OGIES
| | SARL

Conclusion 111 : A L’analyse des qualifications et de la capacité technique, ASTECH est wnorbszmimi non conforme,




‘.‘
Il -EVALUATION FINANCIERE DES OFFRES

Montant de ’offre en FCFA
Soumissionnaires Montant Lu en HT et TTC  [Montant Corrigé en HT et TTC [Observatio
HT TTC HT TTC ns
01 25813400 HT =~ | oo TTC [25813400 HT 30459 812 TTC
ASTECH Conforme
02
PLANETE TECHNOLOGIES SARL. [ HE BROOREN TIC e HI | 36898500 Fee Confirme

Détermination de I’offre anormalement basse ou élevée

M =0,6E + 0,4P ou :
M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financiéres ;

E = montant prévisionnel = 32 500 000 ) ) .
P = moyenne des offres financiéres des soumissionnaires retenus pour Panalyse financiére, y compris les offres hors enveloppes ; les offres dont la
correction a entrainé une variation de plus de 15% du montant initial ne sont pas pris en compte.

P =(30459 812 + 30 998 600) /2 =30 729 206

E =32500 000

M = 0.6 * 32 500 000 + 0.4 * 30 729 206

M =19 500 000 + 12 291 682 =31 791 682

L’offre anormalement basse = 31 791 682 * 0,85 =27 022 930
L’offre anormalement élevée = 31 791 682 * 1,15 =36 560 434

ﬁuoﬂn_——mmoz 1V: Toutes les offres sont conformes financiérement.




Soumissionnaires Montant corrigé (FCFA) Rang
HT TTC Observations Générale
25813 400 HT 30 459 812 TTC La mention Iettre de soumission ne ressort pas sur le document
ASTECH ) y relatif . Non
Aucun formulaire n’est rempli (renseignement sur le candidat, | ¢Jassé
marchés, qualification) non Conforme :
................ HT 30 998 600 TTC Conforme :
PLANETE TECHNOLOGIES SARL. 1er
V! -DELIBERATION

A D’issue des évaluations technique et financiére ci-dessus, la CAM propose I’attribution du marché au soumissionnaire : PLANETE TECHNOLOGIES
SARL pour un montant de trente millionggeuf cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents (30 998 600 TTC) francs CFA TTC avec un délai

d’exécution de tente (30) jours.
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Ont signé :

Les autres membres :
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YAYA NIKIEMA
Représentant DRB/HBS
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La CAM, aprés ses travaux, a levé la séance a 16 H 37 MN

Edinond Dramane SANON
.- "Informaticien CEA/UNB
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